





























Reportage Schlichte Schénheit in den Bergen

Erdgeschoss Obergeschoss Dochgeschoss

Konstruktion Massivbau. Poroton Einstein-

mauverwerk. Fundament Beton. Innenwande
Gipskarton. Holzfenster. Bodenaufbau: Tritt-
schall, Unterlagsboden.

Dach Walmdach, Neigung 22, Holzkonstruktion
Schmitt verkleidet mit Gips. Eindeckung Kupfer.

Innenausbau Bodenbeldge Parkett. Nasszellen
und Eingang: Unterlagsboden, gemalt. Wand-
beldge: Weissputz, gestrichen,

Haustechnik Olheizung, gemeinsame Anlage mit
den Nachbarhdusern.

Allgemeine Angaben
—T | | | | ™ Gebdudevolumen 653 m*

] - Bruttogeschossfliche 160 m?
qfa; i Baukosten Keine Angaben

Baujahr 2004
|_ Bauzeit 8 Monate
L= | IR Architektur
p Klainguti + Rainalter SA
architects ETH/SIA
: Curtinello 244

S 7524 Zuoz
Tel. 081851 21 31
; wiww klafnguti-rainofter.ch

Mitarbeit
Christion Klainguti, Géri Valdr,
Gian-Reto Rainalter
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