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Ehemalige Wirtschaftsbauten als neue Wohnform — in
gewisser Weise die Findliche Entsprechung zum eher
stidtischen Loft. Wihrend hier die industrielle Vergan-
genheit den Reeiz ausmacht, verspricht die dérfliche
Variante gerade eine ganz besondere Atmosphire in
einer vormals biuverlich genutzten Hiille. Menschen,
die an einem solchen Ore wohnen, suchen bewusst die
Stlle und die Langsamkeit, vielleicht auch eine gewis-
se Beschiitztheit — wie eben in einem Heuschober!

[Das hier vorgestellte heutige Wohnhaus im Schweize-
rischen Engadin, dessen Vorztige durch die naturnahe
Lage in der Bergwelt noch gesteigert werden, verbindet
die bewahrende Renovierung des Wohnteils mit dem
gelungenen Umbau der fritheren Scheune, Deren grolie
IRundbogendffnungen schaffen in Kombination mit
den davor befindlichen Blockbohlen ein auBergewthn-
liches Erscheinungsbild und eine héchst stimmungsvolle
Wohnatmosphire: Das reichlich in den Innenraum
einfallende Sonnenlicht wird durch die Holzkonstruk-

wmnutzung im Engadin

tion wie durch einen Filter gemildert. Bei nichtlicher
Beleuchtung wirke das Scheunen-Haus wie eine grobe
Laterne und entfaltet eine besondere Anzichungskraft.
In verschneite Winterlandschaft eingebetter, mochee
man hier sofort Logis fiir die stille Zeit nehmen — und

natiirlich fiir alle anderen Tage des Jahres!

Das spiitestens 1737 errichtete, im Wohnbereich aber
wohl teils deutlich iltere Anwesen lebt vom gelunge-
nen Zusammenspiel, das heillt dem archaischen Cha-
rakter des groflenteils bewahrten Wohnteils und der
tiumlichen Grolziigigkeit der alten Scheune, die bis
ins Jahr 2003 noch landwirtschaftlich genutze worden
ist. Architekten wie Eigentiimern war es wichtig, das
vorgefundene Raumprogramm und, wo méglich, auch
die Funktion zu erhalten — so beispielsweise die sstiivas

(stube) und die schadafde (Kiiche) im Erdgeschoss. Die

Baukultur en détail: Ein typisch Engadiner #Trichters-Fenster
aus dem 19, Jahrhundert, das sich durch seine schriigen Laibungen
auszeichnet = haer im Bereich der sstiivas (Stube). Bei Fensterstock
und Fensterliden handelt es sich um dae alten, aufgearbeiteren
Exemplare, die doppelt verglasten neuen Fenster sind wie die iib
rigen Teile aus Lirchenholz gefertigt und in den Dimensionen der

Profile den historischen Exemplaren angepasst worden,

Ansicht aus Siidwesten, Die Fassade des histori-
schen Wohnteils Esst schr gue das fiir das |':r:|§':.ln.1l:|'|-:'l'l."|.'|lli [\l."'t\l.']'ll\.'.
von den Fenstern der sstiivas und der dariiber |:|-:'!:-:'I'.l.1-:'ll schambras
gebildete Direieck erkennen, Dhie Scheune st leicht nach Maorden

verselzl

H tatel: Ansicht von Nordosten, Links der l.'|'|1.'|:'|.'|||!'_-.'
Heustall mie den typischen, grolen EL'.J||L‘.|.1-.|é;-:-|||:'1l1'|'||l:|'|!'_t'|: rwischen
den Pleilern und der historischen Blockbohlenstruktur, hinter der
jeweils Wirmeschutefenster eingebaut wurden, Die Entfernung
einiger Bohlen verbesserte die HL'JII'II.[I.!I'I'!: der Innenriume und den
Ausblick, Rechis der alte Wohneetl




Blick durch den chemaligen Heustall
(frither stalvée) und die grofien Rund-

bogeniffnungen Richtung Osten, in

die unberithrte Matur., Der Bodenbelag aus
massivem Lirchenholz musste ganz neu

eingebracht werden. Hinten rechts ein fast

einhundert Jahre alter Steinway |:||:i.5:-.'|. der

in dem st einhundery Quadratmeter mes

senden Raum bestens zur Wirkung kommie,
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bereits beim Erwerb new strukturierte, in jlingster Zeit
mit einem Durchgang versehene schamidedas ist heute
der Friithstiicksraum, ssulérs und stalvos als ehemali-

ge Kaleriume sind nun in den beheizten Wohnbereich
einbezogen. Die schambras im ersten Geschoss blieb das
Schlafeimmer mit zugeordneter Ankleide und Bad. Das
zuvor kaum genutzte Dachgeschoss ist durch zwei neue
Zimmer mit je eigenem Bad erginzt worden, im Keller
entstanden ein Fitness- und Wellness-Bereich sowie

1m Bereich des fritheren Stalls zwei Zimmer und eine
Wohnung. Im grolien Ganzen gibt die aktuelle bauliche
Struktur den Stand vor der Reenovierung wider. Dies
zilt in noch stirkerem Mald fiir die stalvée (Scheune),
die nur durch einen Balkon mit Blick auf die untere
Wohnebene und in die Landschaft erginzt worden ist,
sich ansonsten aber als ein grofier, drei Geschosse hoher

Wohn- und Erlebmisraum darstellt.

Im Gegensatz zu manch anderer, verfilschenden oder
gar zersttrenden Luxus-Sanierung, die vielerorts auch
im Engadin vorkam, hat das Gebiude neben seiner
Grundstuktur auch den Groliteil seiner Bauteile und da-
mit sein Wesen, seine Seele bewahrt. So sind im ssuléra

die alte Holzhalkendecke und der Riemenboden erhal-

ten geblicben, die wohl im 20, Jahrhundert ergiinzten

r Valir + Klaingut und Gian-Feto Roainalter

Einbauten entfernte man und stellte so die alte Raum-
wirkung wieder her. Im Nordosteck des Wohnteils
befinder sich die fiir das Engadiner Bavernhaus typische
gemauerte Treppe mit aufgelegten hélzernen Trittstufen.
Kassertendecke und Wandtiferungen aus Arvenholz

in der Stube, die auf die Zeit um 1900 zuriickgehen,
wurden entfernt. Darunter kam der historische Serick-
bau des 16. Jahrhunderts zum Vorschein,

e bis zu 80 Zentimeter starken Aulenwinde erhielten
nur einen 8 Zentimeter starken Wirmedimmputz. Die
Dachbereiche mussten komplert nen gedimmt wer-
den. Alle historischen Winde bestehen aus heimischen
Flusssteinen, erginzte Innenwinde wurden in Backstein
oder Holz, teils mit Gipsplatten ausgefiihre, Einbauten
im Untergeschoss und im ssulér sur« in Lirche i_r,u:fcrti;_:t.
Der Dachstuhl und die Deckenkonstrukoonen aus Lir-
chenholzhalken und -brettern wurden ebenfalls erhalten
oder lediglich partiell angestiicke. Auch die Fenster be-
stehen im Wohnteil wie im ehemaligen Stallbereich aus
witterungsbestindigem Lirchenholz. Hier zeigt sich, dass
die Architekten bei der Sanierung systematisch auf die
Verwendung weniger einheitlicher, am Bestand orien-
tierter Materialien — Stein und Lirchenhaolz — achteten.
Das neu eingebaute Lirchenholz stammt zudem aus
regionaler Produktion. Die Verortung der Fassadenaus-
schnitte blieh im Wohnteil abgesehen von einigen klei-
nen Fenstern im Bereich des Stalls genau so wie vor der
Sanierung. Die neu hinzugefiigte Garage ist zeitgemill
chrlich in Beton erseellt.

Dieses Engadiner Bavernhaus hat bei Sanierung und
Umban nichr nur seine Julere Gestalt, sondern auch
sein Inneres weitgehend bewahrt und bildet somit
gerade wegen des Verzichts auf grisBere Eingriffe ein
auliergewdhnlich gelungenes H{'j.‘inL“l fiir hichste Ar-

chitekrur- und Raumqualitit.

Aussicht vom neuen Balkon in die frithere Scheune,
deren gesamte Holzkonstruktion original erhalten ist. Selbse
der Flaschenzug fiir das Hew verblieh beim Umban an Ore
und Stelle und wirke nun als gewolle einfaches Zeagms der

binerlichen Vergangenheit.

Blick durch das Wohnzimmer mit dem
Durchgang zum historis hen Wohnerako mic dem ssulérs.,
Der Balkon, cine Stahlkonstrukoion mait |i|'|.'|:|:l.'!'ll'li."|.|.:_'|. seellt
das einzige neue Inpenranmelement dar. Mic seinem r'I|.I1|.'.I'.l-
nen Charakeer ordnet er sich dem Bestand demutsvoll unter.
e Offung zum Obergeschoss ist in ihren Abmessungen

unveriindert geblichen.
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em fritheren Mistloch wurde der newe H: Tben: Der ¢ nraum (ssulér surs) mit aleer L diy hoss (,chambras) weist die alte
i mian mit dem Auwro durch dic Tiefgara ke und -wand, Boden aus massiven Lirche [ a folgte Anhebung
kommt. Die Bawsubstanz mit Mavern und Holzdecke blich zhrettern und never Metallereppe zum Dachgesche urspriinglich ce wird nun mit Oberfla-
in den alten Abmessungen bestehen, der Maturstein-Boden- hsenen sta en Belastung ein- chen aus Gipsplatten gezeige. Die bis zu 50 Zentimeter breiten Boden-
belag ist neu. : 5 dger wird als neues Bauelement ehrlich bretter aus Fichte sind mehrere 100 Jahre alt.
LC 4.

ch [inks: Das grofie Badezimmer im

& Obergeschoss mie frei stehende Wanne und

SEI g ler indirekter Beleuchtung, An Stelle des
Bad

nommen wurden.
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ainaleer Einfithlsame Sanierung und spannungsvolle Umnutzu




1737
mas # " ¥
=2006 (ea. 15 Monatel

ferang, od. #00 k' RACH Sanicrang

cd. 2000
cd. 220 w* vor Ja
ca, 1450

keine fngaben

723 Engadinerhaus um das Jahr 20000, als die Scheune noch [7as Bild des heutigen Zustands zeige, dass die Fassadengestalt
in Betrich war. nahezu unverindert geblichen ist. Der alte, baufillige Hithnerseall
wurde abgebrochen.
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