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GROSSARTIG BODENSTANDIG

Sanierung und Umgestaltung eines Engadiner Bauernhauses

DAS WURDE GEMACHT

> Sanierung und Umbau eines
Engadinerhauses, teilweiser
Riickbau/Anpassung der
Fassaden

> Weitgehende Neuordnung
des Grundrisses und des

Raumprogramms

> Sanierung der fritheren
Scheune

> Umbau des Stalls zur Garage

Bei der Betrachtung so manchen Ortes
verfestigt sich der Eindruck, dass sich der
historische Gebaudebestand immer nur zum
Nachteil verdndert. Die schon fast als Wie-
derauferstehung zu bezeichnende Sanierung
und Umgestaltung dieses Hauses zeigt, dass
es auch ganz anders geht. Seine Eigen-
tiimer sahen die im Bestand verborgenen
Wertigkeiten und beauftragten das Zuozer
Architekturbiiro Klainguti + Rainalter, dem
Gebaude seine alten Qualitaten zuriickzuge-
ben und neuen Wohnwert zu schaffen.
Riickbau und neue Lésungen — Das in Teilen
auf das Mittelalter zuriickgehende Haus in
der Ortsmitte war hinsichtlich Fassadenge-
stalt und Innenraumgestaltung bei einem
brachialen Umbau in den 1970er-Jahren stark
in Mitleidenschaft gezogen worden, wobei
unter anderem Stahlbetondecken einge-
zogen, die meisten historischen Einbauten
zerstort und die Raumstruktur so verandert
wurde, dass zwei Wohnungen geschaffen
werden konnten. Im Jahr 2014 wurde es wie-
der zum Einfamilienhaus, die vorhandenen
unsachgemaBen Einbauten der 1970er-Jahre
entfernte man (abgesehen von den Decken)
weitestgehend. So bot sich die Chance, das
Raumprogramm nach den Bediirfnissen der
neuen Eigentiimer zu gestalten. Ganz oben,
unter dem neu geddmmten und mit Kupfer
gedeckten Dach entstand ein groBzlgiger
Raumzusammenhang mit eindrucksvollen
Deckenhdhen, der in einen Koch- und Ess-
bereich sowie einen Wohnraum unterteilt ist.
Darunter wurden die Raume der Eltern und
Kinder sowie die Bader untergebracht.

Eine Scheune als archaisches Relikt —
Wesentlich fir die neue Raumwirkung ist die
enge visuelle Beziehung zur alten Scheune,
die durch Verglasungen vom Treppenhaus,
aber vor allem vom ErschlieBungsbereich
des Erdgeschosses aus in Szene gesetzt
wird. Die Toreinfahrt wurde beim Umbau
komplett verglast, das alte Tor blieb erhal-
ten. Die zunachst fir eine Wohnnutzung
vorgesehene Blockbohlenscheune hat man
letztlich als Kaltraum erhalten und lediglich
die Holzkonstruktion gereinigt. So erscheint
die Ansicht auf das Gebaude vom Inn aus
komplett stimmig, und auch die erneuerten
modernen Larchenholzfenster harmonieren
perfekt mit dem Altbestand. Die von der
StraBe Uber eine Rampe erreichbare cuort
wurde erhalten und mit einem Natursteinbe-
lag versehen. Von dort gelangt man in einen
Gastebereich und in den friheren, unterhalb
der Scheune situierten Stallbereich, der nun
als Garage mit glaserner Biirobox ausgebaut
worden ist.

1 Blick durch die Garage, frither Viehstall, mit
glésernem Biirokubus und Durchgang zur cuort

2 StraPenansicht mit Zugang und Zufahrt zum
suler (rechts), links hinunter zur cuort

3 Blick vom Heustall aus dem 17. Jahrhundert
zum bewohnten Teil des Gebdudes, im Erdge-
schoss schlieft sich der suler an.

4 Ansicht vom Inn. Links hinten ein Gebdude-
teil mit angepasster Fussadengestalt



WICHTIGE BAUDATEN

Standort: Oberengadin (Schweiz)
Urspriingliche Erbauungszeit: im Kern wohl

15. Jahrhundert, mehrere Verdnderungsphasen
(etwa 1930er- und 1970er-Jahre)
Umbauzeitraum: 2014

GrundstiicksgréBe: 1033 m?

Wohn- und Nutzfliche (Hauptgebiude):
vor/nach Umbau 347 m*/467 m*
Bruttorauminhalt (BRI) (Hauptgebiaude):
vor/nach Umbau 1922 m?*

Energiekonzept: neuer Fernwarmeanschluss an
die Holzschnitzelheizung einer nahen Zimmerei
Gesamtkosten: keine Angaben

1 Wohnzimmer im Dachge-
schoss mit neuem Panorama-
fenster Richtung Siidwesten, das
fiir eine grofiziigige Belichtung
sorgt. Der von den Architekten
entworfene Ofen ist aus rohem
Stahl gefertigt.

2 Der weifSe Kubus (links im
Bild), in dem sich ein Vorrats-
raum und WC befinden,
separiert Essen und Kochen
vom Erschlieflungsbereich.
Der Kiichenblock besitzt einen
»Stahlmantel«.

3 Esshereich mit Aushlick

in den Heustall (rechts). Die
Felder zwischen der historischen
Dachkonstruktion wurden mit
Lérchenholzbrettern verschalt.

4 Flur mit Fensternische, die, wie
bei Engadiner Bauernhciusern
traditionell tblich, trichterférmig
ausgebildet ist. Sie wurde hier
mit rohem Stahl verkleidet.
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