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Reportage Das ehrliche Haus

Dachgeschoss

Erdgeschoss

Untergeschoss

44_Héuser modernisieren 42017

Konstruktion
Bruchsteinwénde und Betondecken bestehend. Fundament:
Bruchstein. Aufbau der Innenwénde: Backstein, Gipskarton.

Innenausbau

Fenster: Larchenholzfenster. Bodenbeldge: Larchenholz, 2 cm
Trittschilddmmung, Zementboden. Wandbeldge: Weissputz
mit Pinsel gestrichen.

Dach

Satteldach aus Kupfer mit 24° Neigung. Dachkonstruktion:
Alte Balkenkonstruktion, Larchenholzschalung, Dampfsperre,
Isolation zwischen den Sparren, Abdichtung, Unterdach,
Kupfer.

Besonderheiten
Heustall wurde kalt belassen, fiir Events, Ausstetlungen, etc.

Haustechnik
Fernheizung (Schnitzelheizung aus der nahen Zimmerei).
Cheminée im Dachgeschoss.

Allgemeine Angaben
Gebaudevolumen 2797 m3
Bruttogeschossfldche 503 m2
Baukosten keine Angaben
Baujahr 2014

Bauzeit 12 Monate

Architektur

Klainguti + Rainalter SA
Architects ETH/SIA

7524 Zuoz

Tel. 0818512131
www.klainguti-rainalter.ch




